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TRAP 01
aantrede 250mm
optrede  165mm

TRAP 02
aantrede 290mm
optrede  165mm
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vide wasplaats vide stalling

vide werkplaats
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130.58 m²
autodek
1.11
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323.69 m²
autodek
1.08

121.58 m²

loopbrug / pad
1.07

15.87 m²

loopbrug / pad
1.09

103.58 m²

plafond / dek  techniek
1.03
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plafond / dek
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31.75 m²

plafond / dek  techniek
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5.00 m²

techniek (CV)
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30.04 m²

opslag
1.01

dek trafo

32.60 m²

plafond / vloer dek  techniek
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19.43 m²

vergaderen
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vergaderen
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52.51 m²

opslag
1.12

19.70 m²
kantine
1.18

12.72 m²
kleedruimte
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plafond tochtsluis

vlizotrap

koekoek in dak koekoek in dak

98.32 m²

plafond
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1.13 m²
DC
1.20

1.13 m²
WC
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LBK5 kast
L 4500
B   700
H 1600

gew. 2000 kg

TRAP 07
aantrede 220mm
optrede  165mm

TRAP 08
aantrede 200mm
optrede  165mm

2900+P

H04

bedrukt spandoek
op blind frame

Stalen balustrade
tegen de achterconstructie
minimaal 1000mm hoog

Stalen balustrade
tegen de achterconstructie
minimaal 1000mm hoog

verhoogde rand verhoogde rand

verhoogde rand

verhoogde rand

verhoogde rand

60

60
60

voorzetwand
met dubbele gipsplaat

voorzetwand
met dubbele gipsplaat

voorzetwand
met dubbele gipsplaat

voorzetwand
met dubbele gipsplaat

Stalen balustrade
tegen de achterconstructie
minimaal 1000mm hoog

LBK1 kast
L 4000
B 4000
H 2250

gew. 4000 kg

LBK3 kast
L 4500
B 1000
H 1600

gew. 2000 kg

LBK2 kast
L 4500
B   700
H 1600

gew. 2000 kg

plafond toiletten

balustrade n.t.b. 1000mm

TRAP 06
aantrede 220mm
optrede  165mm

bestaande balklaag
bestaande constructie

kingspan Lo-Pitch 60/95
  RAL 1035 Beige-Stone

      Rc 2,5 K/w

bestaande balklaag
bestaande constructie

kingspan Lo-Pitch 60/95
  RAL 1035 Beige-Stone

      Rc 2,5 K/w

V07

5.35 m²

gang
1.13

hefplateaulift
directie levering
tijdens uitvoerig

2x HWA bestaand

2x HWA bestaand2x HWA bestaand

2x HWA bestaand

opslag
1.10

merk bu-23

verkeersr.

merk bu-24
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38.26 m²
techniek
1.04a

balustrade

G G

dakluik

H O L D
begrenzing 60 min. WBDBO

rm optische rookmelder,

60 min. WBDBO

2-bladig isolatieglas, veiligheidsglas vlgs NEN3569 en NEN2608

 politie keurmerk veilig wonen (PKVW)

De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of
vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a.
conform de NEN 6069 of de NEN-EN 1366- 3+4.

brandslanghaspelkast

brandslanghaspel

vo
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Een uitwendige scheidingsconstructie mag geen openingen
bevatten >10mm, muv openingen tbv luchtverversing, afvoer van
rook of de ont- en beluchting van een voorziening voor de afvoer

Openingen>10mm, vzv. van roosters/schroten tbv het

Hang- en sluitwerk voldoet aan politie keurmerk veilig wonen (PKVW).
Ruimten welke volgens NEN5087 bereikbaar zijn voor inbraak zullen
voldoen aan inbraakwerendheid volgens NEN5096

Toegangelijkheidsector en opstap / drempel max. 20mm

Indien niet anders aangegeven:
- dagmaat deurkozijnen minimaal 850mm
- vrije hoogte kozijndoorgang minimaal 2300mm

Warmte weerstand constructie:

- buitenwanden:
- daken:

Rc=2,5 m²K/W
Rc=2,5 m²K/W

van afvalwater en fecaliën

weren van ongedierte

Trappen hebben een minimale vrije hoogte van 2300mm

Hoogte vloerafscheiding/balustrade min. hoogte 1000mm

Spijltussenruimte maximaal 100mm tot 700+vloer daarboven max. 500mm
Ter plaatse van een vloerafscheiding mag tussen 0,2m en 0,7m boven
de vloer geen opstapmogelijkheid bevinden.
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n Alle hout-, staal- en betonconstructies volgens tekening en berekening
konstructeur en uitvoeren volgens de daarvoor geldende normen.

Voor installaties zie tekeningen installateur(s), deze installaties uit te voeren
volgens de daarvoor geldende normen.

ALLE MATEN IN MILIMETERS.

MAATVOERINGEN EN AANTALLEN TE CONTROLEREN!!

NIET METEN VAN TEKENING!

Wateropname sanitaire ruimten vlgs. bouwbesluit artikel 3.23 en 3.27

hang- en sluitwerk voldoet aan

welke voldoet aan NEN 2555

U=1,1 W/m²K- beglazing

gemeten vanaf de looplijn van de trap.

tenzij anders aangegeven

renvooi woning

RENVOOI ALGEMEEN

renvooi hal

bestaand gasbeton

bestaand beton of betonsteen

bestaand metselwerk

bestaand metselwerk

systeemwand in n.t.b. uitvoering en dikte

systeemwand in n.t.b. uitvoering en dikte

gasbetonwand

betonsteen wand

Kingspan gevel Rc 2,5 K/W

i.h.w. gestort beton

wandtegelwerk aanduiding

wand of vloer tegelwerk

PF 2630

vl 150+ vloerhoogte t.o.v. Peil

plafondhoogte

panieksluiting
Vv

60

hwa hemelwaterafvoer, afm. vlgs installateur

Warmte weerstand constructie:

- buitenwanden stucwerk:

- daken:

Rc=3,5 m²K/W

Rc=4,5 m²K/W

U=1,1 W/m²K- beglazing

opstelplaats wasmachine

opstelplaats kooktoestel

hoofd entree woning

opstelplaats
mechanische ventilatie

opstelplaats CV ketel <130kW

opstel[plaats koelkast

Brievenbus bij terrein toegangshek
Plaats en afmeting vlgs NEN 1770

M.K.

 cv

mv

mv

v ventilatierooster (aanduiding gevel)

aan-/ afvoerventielen tbv. mechanische ventilatie in wand/plafond

wm

kk

meterkast

Kingspan gevel Rc 2,5 K/W

Kingspan gevel Rc 4,5 K/W

niet dragende binnnenwand

niet dragende binnenwand (geluidwerend)
tussen verblijfsruimten onderling, volumieke massa > 75kg/m2

bestaand gasbeton

kalkzandsteen

isolatie

(tenzij anders aangegeven in EPG berekening)

NOODVERLICHTING

0.01 (tochtsluis)
0.02 (multifunctioneel)
0.03 (ontvangst)
0.04 en 0.05 (balie)
0.06 en 0.07 (horeca)
0.16 en 0.17 (congres)
0.18 (retail)
0.21 en 0.22 (museum/galerie)

noodverlichting toe te passen in de volgende ruimten

0.34a (verkeersruimte)
0.27 (entree werkplaats)
0.35 (wasplaats)
0.37 (entree)
1.07 (loopbrug/pad)
1.08 (autodek)
1.09 (loopbrug/pad)

BRANDMELDINSTALLATIE

0.01 t/m 0.07
0.16 t/m 0.18
0.21 en 0.22
0.27
0.34a

brandmeldinstallatie zonder doormelding in de volgende ruimten

0.35
0.37
1.07 t/m 1.09
1.14 t/m 1.21
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zie tekening BA150 en BA151

- buitenwanden overig: Rc=4,5 m²K/W

- begane grondvloer: Rc=3,5 m²K/W

opstelplaats boiler

schoonloopmat

kalkzandsteenwand




